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Textes de soumission 
 

GRAVINOX BET 

 
500  Armature 

  Nuances d'acier selon la norme SIA 262 

 

510  Aciers d'armature 

 

512  Aciers d'armature spéciaux 
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512 .100 Acier d'armature résistant à la corrosion. Fourniture et pose.  

Marque, type: GRAVINOX BET-22  

Fournisseur : GRAVIS SA  

Classe de résistance à la corrosion: II 

Désignation numérique: 1.4482 

 

512 .110 Longueurs fixes 

 .111 Diamètre de 8 à 10 mm        kg 

 .112 Diamètre de 12 à 20 mm        kg 

 

 .120 Façonnage 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 

 

                                                                                                                                                                                                            

 512 .100 Acier d'armature résistant à la corrosion. Fourniture et pose.  

Marque, type: GRAVINOX BET-25  

Fournisseur : GRAVIS SA  

Classe de résistance à la corrosion: III 

Désignation numérique: 1.4362 

 

512 .110 Longueurs fixes 

 .111 Diamètre de 8 à 10 mm        kg 

 .112 Diamètre de 12 à 20 mm        kg 

 

 .120 Façonnage 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 
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 512 .100 Acier d'armature résistant à la corrosion. Fourniture et pose.  

Marque, type: GRAVINOX BET-30  

Fournisseur : GRAVIS SA  

Classe de résistance à la corrosion: IV 

Désignation numérique: 1.4462 

 

512 .110 Longueurs fixes 

 .111 Diamètre de 8 à 10 mm        kg 

 .112 Diamètre de 12 à 20 mm        kg 

 

 .120 Façonnage 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 

 


