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Testo di capitolato 
 

GRAVINOX BET 

 
 
 

500  Armatura 

  Gradi di acciaio conformi alla norma SIA 262 

 

510  Acciai da armatura 

 

512  Acciai speciali per armatura 
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512 .100 Acciaio per cemento armato resistente alla corrosione. Fornitura e posa.  

Marca e tipo: GRAVINOX BET-22  

Fornitore: GRAVIS SA  

Classe di resistenza alla corrosione: II 

Designazione numerica: 1.4482 

 

512 .110 Lunghezze fisse 

 .111 Diametro da 8 a 10 mm        kg 

 .112 Diametro da 12 a 20 mm        kg 

 

 .120 Lavorazione 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 

 

                                                                                                                                                                                                            

 512 .100 Acciaio per cemento armato resistente alla corrosione. Fornitura e posa.  

Marca e tipo: GRAVINOX BET-25  

Fornitore: GRAVIS SA  

Classe di resistenza alla corrosione: III 

Designazione numerica: 1.4362 

 

512 .110 Lunghezze fisse 

 .111 Diametro da 8 a 10 mm        kg 

 .112 Diametro da 12 a 20 mm        kg 

 

 .120 Lavorazione 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 
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 512 .100 Acciaio per cemento armato resistente alla corrosione. Fornitura e posa.  

Marca e tipo: GRAVINOX BET-30  

Fornitore: GRAVIS SA 

Classe di resistenza alla corrosione: IV 

Designazione numerica: 1.4462 

 

512 .110 Lunghezze fisse 

 .111 Diametro da 8 a 10 mm        kg 

 .112 Diametro da 12 a 20 mm        kg 

 

 .120 Lavorazione 

 .121 BG 1 + 2          kg 

 .122 BG S          kg 

 


